
起重机械委托检验协议书



                    编号：ZCAB-JYXY-
	委

托

单

位

填

写
	设备名称
	□塔机  □施工升降机  □物料提升机 

	
	报检设备表
	设  备  型  号
	数量（台）
	委托单位
	

	
	
	1
	
	
	工程名称
	

	
	
	2
	
	
	工程地址
	

	
	
	3
	
	
	联 系 人
	

	
	
	4
	
	
	联系电话
	

	相

关

约

定
	1检测依据通用：《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013《济南市建筑起重机械安全监督管理规定》
塔式起重机

《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）  《塔式起重机》（GB／T5031-2008）

《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 JGJ196-2010
施工升降机
《施工升降机》（GB/T10054-2005）    《施工升降机安全规程》（GB10055-2007）
《吊笼有垂直导向的人货两用的施工升降机》（GB26557-2011）

《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ215-2010）
物料提升机
《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010
2.检测项目：依据《起重机械检测报告》中设置的项目。委托单位有特殊要求时在其他约定中注明。
3.检测机构应在检测条件满足要求后2个工作日内对起重机械进行检测。现场检测人员应不少于2人
4.为配合检测机构检测工作，委托单位应提前做好准备工作：（1）准备好技术资料，包括：合同、产品设计文件、合格证、安装及其使用维护说明、型式试验合格证明、 施工作业（工艺）文件以及基础验收证明等资料；（2）现场准备：在检测时委托单位应提供必要的现场条件和人员协助、安全环境条件等；（3）项目经理和监理负责人应到场核实人员、监督检测过程、并签署检测意见通知书。如出现大风、雨雪等影响检验人员安全或不具备安全检验条件的情况时，应停止检验工作。
5.检测机构和检测人员应按检验标准负责对委托单位的起重机械进行检验，检验应确保客观、公正、准确，并对相应检测数据的真实性、准确性及检测结论的正确性负责。
6.检测人员在检测工作结束后，应现场出具《起重机械检测意见通知书》，给出现场检测结论，并对不合格的项目提出整改意见。检测意见通知书应由使用单位负责人签字确认。委托单位需要复检的应在完成整改后，持《整改报告书》和《起重机械检测意见通知书》到检验机构申报复检。

7.检测工作完成后，检测机构应在5个工作日内出具起重机械检测报告。检验报告一式两份，委托单位和检验单位各执一份，检测报告和原始记录应至少保存至起重机械拆卸完毕后不少于２年。
8.检测完成后，检测机构每3个月应对所检的起重机械至少跟踪检查一次，出具是否继续使用意见书，直至起重机械拆除，并对相应起重机械在使用过程中的质量安全负检测责任。
9.本委托协议书一式两份，委托单位、检验机构各存一份。

	收费
	收费依据: 山东省物价局鲁价费发〔2014〕88号文。

收费: 检验费：￥           元，大写：     万      仟     佰      拾元（初检□，复检□）。

	双方签字
	其他约定：                                                                                 

	
	委托单位（盖章）：                                检验单位（盖章）：山东安邦检验检测有限公司

经办人签名：                                        经办人签名：

电     话：                                    电      话：　　　　　　       　　　　　　　　　

	
	签 约 日 期：      年   月   日

	检验机构
	济南地址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心1号楼17层   
济宁地址：山东省济宁市火炬中路银都花园锦碧园综合楼   0537-2888959

开户银行：济宁银行太白支行 14011200200004368


注:有 “□”选项中,选中用打“√”表示, 不选用打“/” 表示。
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